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(57) Abstract: The invention relates 
to an optical fibre connector with shape 
memory properties. The inventive 
connector comprises at least one shape 
memory means consisting of a first 
sleeve (14) which is made from a shape 
memory material and a second sleeve 
(16) which is made from an elastic 
material. The aforementioned sleeves 
arc coaxial and can exert radial forces 
on one another in order to block or 
release the ends (6, 8) of the fibres. 
The difference SmlxMml-Sm2xMm2, 
wherein Sml and Sm2 represent the 
transverse sections of the sleeves and 
Mml and Mm2 represent the moduli of 
elasticity thereof, is negative when the 
first sleeve is in the martensilic phase 
and positive when said sleeve is in the 
austenitic phase. 

(57) Abrege : Connecteur pour fibres 
optiques, ^ m6moire de forme. Ce 
connecteur comprend au moins an 
moyen & m^moirc de forme, comprenant 
un premier manchon (14) en mat^riau 
^ memoire de forme et un deuxieme 
manchon (16) en mat6riau 61aslique. 
Les manchons sonl coaxiaux et aptes 
^ exercent des actions radiales Tun sur 
immobiliser ou lib&er les extrfmitfe (6, 8) des fibres. La difference SmlxMml-Sm2xMm2. oii Sml et Sm2 repi^sentent 
transversales 

[Suite sur la page suivante] 
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des manchons et Mml et Mm2 representent leure modules d*€laslidt6, est negative, lorsque le premier raanchon 
phase martensitique, et positive lorsqu'il se trouve dans sa phase austfinilique. 
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COHNBCTBTO POTO FIBRES OPTIQUES, A MEMOIRS DE FORME 

DESCRIPTION 

DOMAIME TECHNIQTIB 

La presente invention conceme un 
connecteur pour fibres optiques, plus simplement appel4 
"connecteur optique" dans la suite. 

Elle s' applique notarranent au domaine des 
t61§communications optiques . 



ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

On connait un connecteur optique comprenant 
une premiere fiche ("plug") optique dans laquelle est 
plac6e une extr6init6 une premiSre fibre optique, une 
15 deuxiSme fiche optique dans laquelle est placSe une 
extrSmitg d'une deuxiSme fibre optique et un organe 
intermgdiaire prSvu pour assembler I'une a 1' autre les 
premiere et deuxiSme fiches optiques de fagon que des 
faces respectives des extrgmit6s des fibres optiques 
20 soient en regard I'une de 1' autre et que ces extr^mit^s 
soient rendues coaxiales avec une grande precision. 

Un tel connecteur n^cessite un usinage de 
trds haute precision des premiere et deuxidme fiches et 
de 1' organe d' assemblage de ces fiches. 
25 En effet, ce connecteur utilise trois 

liaisons mScaniques entre les deux fibres, a savoir une 
liaison entre la premidre fibre et la premiSre fiche, 
une liaison entre les premiere et deuxidme fiches et 
une liaison entre la deuxiSme fiche et la deuxiSme 
30 fibre. 

II va de soi que les erreurs de 
positionnement de ces trois liaisons s'additioraient 
algSbriquement . 
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La precision requise est essentielle pour 
des fibres optiques monomodes dont les coeurs ("cores") 
ont des diam^tres de I'ordre de 5mn k 10[m. 

Ainsi/ les connecteurs connus, du genre de 
5 celui qui est decrit ci-dessus, sent cofiteux, surtout 
lorsqu'ils sent destines ^ la connexion de fibres 
optiques monomodes. 

On se report era en particulier au document 

suivant : 

10 [1] US 4 743 084 (R.M. Manning) . 

Ce document decrit une fiche optique 
comprenant un manchon en mat^riau a memoire de forme, 
apte H immobiliser I'extr^mitS de la fibre opticpie 
associ^e k cette fiche optique. 

15 

EXPOSS DE Ii' INVENTION 

La present e invention a pour objet un 
connecteur optique qui ne demande pas \ine aussi grande 
precision d'usinage que le connecteur connu^ mentionn^ 
20 plus haut, et qui est done moins couteux que ce 
connecteur connu. 

Le connecteur objet de 1 » invention est 
susceptible d* avoir des performances comparables a 
celles de ce connecteur connu tout en 6tant moins 
25 cofiteux que ce dernier . 

Pour ce faire, 1' invention utilise un moyen 
a memoire de forme permettant k la fois 
1» immobilisation et l*alignement d'extr^mit^s 
respectives de deux fibres optiques. 
30 De fagon precise, la pr^sente invention a 

pour objet un connecteur optique, ce connecteur 
comprenant au moins un moyen 3. memoire de forme, ce 
. moyen h mimoire de forine §tant apte ^ : . . 
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- se d^former en passant d'lin premier €tat 
i \in deiixieme etat par modification de la temperature 
de ce moyen k ra^moire de forme, 

recevoir, lorsqu*il se trouve dans le 
5 premier 6tat, des extremit^s respect ives de deux fibres 
optiq[ues dans \ine position oil les faces respectives de 
ces extremit^s sont en regard I'xine de 1' autre , et 

- immobiliser ces extr^mitSs respectives 
dcuis cette position tout en rendant ces extr^mit^s 

10 coaxiales, lor squ' il .se trouve dans le deuxiSme 6tat, 

ce connecteur 6tant caracteris^ en ce que 
le moyen ^ m^moire de forme comprend un premier manchon 
en mat^riau k m^moire de forme et un deuxiSme manchon 
en mat^riau ^lastique, le premier manchon etant ainsi 

15 apte k se trouver, suivant la temperature de ce premier 
manchon, dans une phase martensitique ou dans une phase 
aust^nitique, le premier manchon et le deuxi^me manchon 
6tant coaxiaux et aptes a exercer des actions radiales 
I'un sur 1* autre pour immobiliser ou, au contraire, 

20 liberer les extremites des fibres optiques, la relation 
empirique exprimant la difference SmlxMml - Sm2xMra2 , o\i 
Sml et Sm2 repr^sentent les sections transversales 
respectives des premier et deuxidme manchons et Mml et 
Mm2 repr^sentent les modules d'61asticit6 respectifs de 

25 ces premier et dexaxidme manchons, ^tant negative, 
lorsque le premier manchon se trouve dans sa phase 
martensitique, et positive lorsque ce premier manchon 
se trouve dans sa phase aust§nitic[ue. 

Selon un mode de realisation pr^f^r^ du 

30 connecteur objet de 1' invention, celui des premier et 
de\axieme manchons qui est le plus proche des extr€mit6s 
respectives des fibres optiques comprend une face 
interne par 1 * intermSdiaire de laquelle ces extrSmit^s 
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respectives sont immobilisSes, cette face interne 
comprenant des moyens de rapprochement qui sont aptes a 
rapprocher ces extrimites I'une de 1' autre lors de 
1 ■ immobilisation de ces extrimit^s. 
5 De preference, les moyens de rapprochement 

se trouvent d'un seul c6t6 de la face interne, 
correspondant k I'une des extr^mites respectives des 
fibres optic[ues, et sont aptes k pousser 
longitudinalement cette extr^mit^ vers 1' autre 
10 extr€mit6. 

Dans ce cas, les moyens de rapprochement 
comprennent de preference des indentations en dents de 
scie. 

Selon un premier mode de realisation 

15 particulier du connecteur objet de 1' invention, le 
deuxi^me manchon est place k 1 ' interieur du premier 
manchon, ce premier manchon etant apte k exercer une 
pression sur le deuxieme manchon pour immobiliser les 
extremites des fibres opticjues, lorsque ce premier 

20 manchon est dans I'etat austenitique, le deuxidme 
manchon etant apte ^ exercer une pression sur le 
premier manchon et k liberer ces extremites lorsque ce 
premier manchon est dans I'etat martensitique. 

Selon vji deuxidme mode de realisation 

25 particulier, le premier manchon est place ^ 1' interieur 
du deuxidme manchon, ce deuxidme manchon etant apte k 
exercer ime pression sur le premier manchon pour 
immobiliser les extremites des fibres optiques, lorsque 
ce premier manchon est dans I'etat martensitique, le 

30 premier manchon etant apte ^ exercer une pression sur 
le deuxieme manchon et k liberer ces extremites lorsque 
ce premier manchon est dans l»etat austenitique. 



FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26) 



wo 2004/029666 



5 



PCT/FR2003/050070 



Le mat^riau 61astique du de\ixieme manchon 
peut Stre un polym^re. 

Le premier manchon peut avoir la forme d'un 
ttibe qui est continu ou fendu longitudinalement ou 
5 encore ajoure. II peut aussi ^tre fait a partir d*un 
fil en matiriau a m^moire de forme, ce fil 6tant bobin6 
ou mailli ou grillage. 

Le connecteur objet de 1 ' invention peut 
comprendre une pluralit§ d ' exemplaires du moyen k 
10 m^moire de forme, qui sont rendus rigidement solidaires 
les uns des autres et pr^vus pour connecter une 
plurality de fibres optiques respectivement ^ une 
plurality d* autres fibres optiques. 

15 BRiVE DESCRIPTION DES DESSINS 

La prSsente invention sera mieux comprise & 
la lecture de la description d" examples de realisation 
donnas ci-apres, a titre purement indicatif et 
nullement limitatif, en faisant reference aux dessins 

20 annexes sur lesquels : 

- les figures lA et IB sont des vues en 
coupe longitudinale sch^matiques d*un premier mode de 
realisation particulier du connecteur optique objet de 
1> invention respectivement avant (figure lA) et apres 

25 (figure IB) 1 ' immobilisation et I'alignement des fibres 
optiques, 

- les figures 2A et 2B sont des vues en 
coupe transversale sch^matiques du premier mode de 
realisation particulier du connecteur opticjue objet de 

30 1" invention respectivement dans un 6tat o\i il permet 
1* immobilisation et I'alignement des fibres optiques 
(figure 2A) et dans un ^tat oCt il permet 1 ' introduction 
des fibres (figure 2B) , 
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les figures 3A ^ 3D sont des vues en 



perspective sch§matic[ues d'exemples du tnanchon en 
materiau t m^moire de forme, que I'on peut utiliser 
dans 1 » invent i on , 



longitudinale schematique d'xme variante de realisation 
du connecteur optique des figures lA et IB, 



coupe transversale schematiques d'\in deiixi^me mode de 
10 realisation particulier du connecteur optique objet de 
1 ' invention respect ivement dans un 6tat o\X LI permet 
1 ■ immobilisation et I'alignement des fibres optiques 
(figure 5A) et dans un ^tat oil il permet 1 ' introduction 
des fibres (figure 5B) , 
15 - la figure 6A est une vue en perspective 

schematique d'un connecteur conforme k 1* invention, 
permettant de connecter une plurality de fibres 
optiques respect ivement k une autre plurality de fibres 
optiques, et 

20 - la figure 6B est une vue en perspective 

schimatique et partielle d'une variante de realisation 
du connecteur de la figure 6A. 

EXPOSfi dStAILIiE DS modes de REAZiXSATXON particuliers 

25 Le connecteur optique conforme II 

1' invention, qui est schematicjuement reprSsenti sur les 
figures lA, IB, 2A et 2B, est destine k connecter deux 
fibres optiques 2 et 4 de fagon c[ue les extr^mites 
respectives 6 et 8 de ces fibres 2 et 4 soient 

30 coaxiales, les axes respect if s X et Y de ces extremit^s 
6 et 8 etant alors confondus, et que les faces 
respectives 10 et 12 de ces deux extr^mites 6 et 8 
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la figure 4 est une vue en coupe 



les figures 5A et 5B sont des vues en 
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Solent en regard I'une de 1' autre comme on le voit sur 
les figures lA et IB. 

Ce connecteur comprend un premier manchon 
14 en materiau a memoire de forme, Ce materiau est par 
5 exemple I'alliage TiNi. Cependant, dans la presente 
invention^ tout autre materiau a memoire de forme est 
utilisable . 

Le connecteur comprend aussi un dexixidme 
manchon 16 fait d'un materiau 61astique tel qu'un 
10 polymire, par exemple un polyimide, 

Les manchons 14 et 16 sont coaxiaux. Celui 
des manchons qui est entourg par 1' autre a un diam§tre 
exteme ^gal au diametre interne de celui qui I'entoure 
et un diamdtre interne Sgal ou l^gdrement sup^rieur au 
15 diamdtre des fibres optigues. 

Dans 1' exemple des figures lA et IB, le 
manchon en materiau t memoire de forme 14 entoure le 
manchon en matiriau ^lastique 16 . 

On precise que, en vue du montage des 
20 extremit^s des fibres optiques dans le connecteur, on 
peut laisser, sur ces extr^mit^s, la gaine protectrice 
dont sont pourvues les fibres ou, au contraire, oter 
cette gaine protectrice de ces ext^mit^s. 

De plus sur toutes les figures lA, IB, 4, 
25 6A et 6B, les faces de ces extr^mitSs sont representees 
espacees I'une de 1' autre pour une plus grande clarte 
de ces figures mais, en r^aliti, ces faces sont l*une 
centre 1 'autre - 

Elles peuvent §tre espacees I'une de 
30 1' autre mais alors un liquide adaptateur d'indice est 
place entre elles. 

On donne ci-apr^s des precisions sur les 
manchons 14 et 16 en faisant reference aux figures 2A 
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et 2B qui correspondent a une coupe transversale au 

niveau de I'extr^mite 6 de la fibre 2. 

On note Tr la temperature de transition de 

phase du mat^riau a m^moire de forme, c'est-a-dire la 
5 temperature ^ laquelle ce mat^riau passe de la phase 

martensitique k la phase austenitique. 

A haute temperature (figure 2A) , c'est-^- 

dire k une temperature sup^rieure cL Tr, ce qui 

correspond k I'^tat nominal du manchon 14 dans la 
10 position ou les fibres sont connect^es, ce manchon 14 

est dans 1 * etat r^treint qui assure la mise en 

compression du manchon interne 16 en polymdre. 

Sous I'effet de cette compression, le 

meuichon 16 immobilise les extr^mitSs 6 et 8 des fibres. 
15 On precise que le manchon 14 est privu pour exercer \ine 

pression suffisante sur le manchon interne 16 pour que 

ce dernier immobilise ces extr6mites. 

Pour ce faire, on fait en sorte que, au- 

dessus de Tr, la relation empirique exprimant la 
20 difference SmlxMml-Sm2xMm2 soit positive en notant Sml 

( respect ivement Sm2) la section transversale du manchon 

14 (respect ivement du manchon 16) et Mml 

(respect ivement Mm2) le module eiastique du manchon 14 

(respect ivement du manchon 16) • 
25 A basse temperature (figure 2B) , c*est~^- 

dire k une temperature inferieure ^ Tr, le materiau k 

memoire de forme voit son module d'eiasticite diminue. 

Le manchon 14 est dilate par 1< action eiastique du 

manchon en polymSre 16, que I'on peut eventuellement 
30 associer k un gonflage hydraulique ou mecanique. 



d&gk de Tr, la difference mentionnee plus haut soit 
negative. 



Pour ce faire, on fait en sorte que, en 
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A titre purement indicatif et nullement 

limltatif, 

- on choisit Tr=-30**C pour un manchon 14 
op^rationnel entre -15<>C et +85*^0; 

5 - a titre d'exemple ce manchon dans sa 

variante "tube plein" 14 a, dans I'etat martens itique 
(respectivement aust^nitique) , un diamdtre interne de 
2nim (respectivement 1,94mm) et un diamdtre exteme de 
2 , 05mm (respectivement 1 , 99mm) ; 

10 - le manchon 16 en polymere a \an diamdtre 

externe de 2mm (respectivement 1,94mm) k l'§tat non 
comprime (respectivement k I'Stat comprimS) et \in 
diamdtre interne de 0,128mm (respectivement 0,12mm) k 
I'^tat non comprime (respectivement k I'etat comprimi) ; 

15 - le module ^lastique du manchon 14 k 

l»6tat martensitique (respectivement aust^nitique) 
vaut 25 a 45 GPa (respectivement 70 k 90GPa) , le module 
^lastique du manchon 16 vaut 3 GPa; 

- les fibres optiques ont un diametre de 

20 125pin. 

La basse temperature (inf^rieure a -30°C 
dans I'exemple ci-dessus) peut §tre obtenue, sur le 
terrain, au moyen d*un vaporisateur commercial ement 
disponible qui permet d'obtenir une temperature de - 
25 50*»C. 

Le manchon en polymere 14 peut ^tre 
maintenu dilate {k temperature ambicuite, par exemple 
pour le stockage du connecteur) par un fil rigide de 
diamdtre approprie (par exemple 150Hjn dans 1' exemple 
30 consider^ plus haut) . Ce fil deviendra libre et pourra. 
etre retire lorsque la temperature descendra en dessous 
de Tr. On substituera alors k ce fil les fibres 
optiques k connecter. 
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Les figures 3 A k 3D sont en vuep en 
perspective schimatiques de diverses formes possibles 
pour le manchon 14 en mat^riau ^ meraoire de forme, 

Ce manchon 14 peut avoir la forme d»un tube 
5 18 (figure 3A) , qui est ferme (sur son pourtour) ou la 
forme d'un tube fendu longitudinalement 20 (figure 3B) 
ou encore ajour§ (figure 3D) . 

Le pourcentage d'ajour rapports k une 
section transversals r^duira proportionnellement le 
10 module d»61asticit€ du manchon en alliage k m^moire de 
forme, ce qui modifiera aussi les dimensions donnSes k 
titre d'exemple avec un manchon en tube plein (Pig 3A) . 

Le manchon 14 peut aussi Stre fait d'un fil 
bobini (h^licoidal) 22 en mat^riau k m^moire de forme 
15 (figure 3C) ou d'un fil maill6 ou grillage 24 en 
mat^riau IL mSmoire de forme (figure 3D) . 

Dans une variant e de realisation 
sch^matiquement illustree par la figure 4, la parol 
interne du manchon 16 est pourvue d'un filetage 
20 constituant des indentations en dents de scie 26. 

De preference, comme le montre la figure 4, 
ce filetage est asym^trique : il n'est form^ que d'un 
c6t6 de la face interne du manchon 16, correspondant H 
I'une des extr^mit^s 6 et 8 des fibres, a savoir 
25 l'extr§mite 6 dans I'exemple. 

Par compression, lorsque la temperature est 
sup§rieure k Tr, le filetage assure une pouss^e 
longitudinale sur 1 'extremity 6 de la fibre 2, pour la 
maintenir en but^e centre 1» autre extr^mite 8 del^ 
30 fibre 4. On obtient ainsi un manchon 16 k action 
positive qui ameiiore le couplage optique entre ces 
extremites . 
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On obtient ainsi un mcu:ichon 16 k action 
positive, qui am61iore le couplage optique entre ces 
extr^mit^s . 

On donne ci-apres un autre exemple du 
5 connecteur objet de 1 ' invention en faisant reference 
aux figures 5A et 5B qui correspondent a une coupe 
transversale au niveau de I*extr6mit6 6 de la fibre 2« 

Dans cet autre exemple, le manchon 14 
constitue le manchon interne : il est entour^ par le 
10 manchon 16 qui constitue le meuichon exteme. 

On note encore Tr la temperature de 
transition de phase du materiau k memoire de forme, 
c'est-a-dire la temperature ^ laquelle ce mat6riau 
passe de la phase martensitic[ue k la phase 
15 austenitique. 

A basse temp6rature (figure 5A) , c'est-t- 
dire ^ une temperature inf^rieure k Tr, ce qui 
correspond ici a I'etat nominal du manchon 14 dans la 
position oii les fibres sont connectees, le manchon 16 
20 assure la mise en compression du manchon interne 14 qui 
est ductile; il est dans la phase martensitique. 

Sous I'effet de cette compression, ce 
manchon 14 immobilise les extrSmit^s 6 et 8 des fibres. 
On precise que le manchon 16 est pr^vu pour exercer une 
25 pression suffisante sur le manchon interne 14 pour que 
ce dernier immobilise ces extr^mites. 

Pour ce faire, on fait en sorte que, en 
d&gk de Tr, la difference SmlxMml-Sm2xMm2 soit 
negative, en notant encore Sml ( respect ivement Sm2) la 
30 section transversale du manchon 14 (respect ivement du 
manchon 16) et Mml (respect ivement Mm2) le module 
eiastique du manchon 14 (respect ivement du manchon 16) . 
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A haute temperature (figure 5B) , c*est-t- 
dire ^ une temperature sup^rieure ^ Tr, le manchon 14 
dans sa phase aust6nitique exerce une force suffisante 
sur le manchon 16 pour dilater ce dernier et permettre 
5 d'introduire librement les extr6mit6s 6 et 8 des fibres 
optiques dans ce manchon 14. 

Pour ce faire, on fait en sorte que, au- 
dela de Tr, la difference mentionnee plus haut soit 
positive . 

10 On peut pr6voir \m gainage interne 28 en 

polymSre k 1 ' int^r ieur du manchon 14 , ce gainage 6tant 
ainsi interpose entre ce manchon 14 et les extrSmites 6 
et 8 des fibres. 

A titre purement indicatif et nullement 

15 limitatif 

- on choisit Tr=125°C pour un manchon 14 
operationnel a moins de 85 °C; 

- a titre d'exemple ce manchon 14 aura, 
dans I'etat martensitique (respectivement 

20 austinitique) , un diamdtre interne de 0,15mm 
(respectivement 0,145mm) et un diamStre exteme de 
0,350mm (respectivement 0,337mm); 

- le manchon 16 en polym^re a un diamitre 
externe de 2ram (respectivement 1,99mm) et un diam^tre 

25 interne de 0,350mm (respectivement 0,337mm) dans I'^tat 
oil il comprime le manchon 14 (respectivement oil il est 
comprimS par le manchon 14) ; 

le module 61astique du manchon 14 k 
l'6tat martensitique (respectivement aust^nitique) vaut 

30 25 k 45GPa (respectivement 70 t 90 GPa) ; 

- le module eiastique du manchon 16 vaut 3 

GPa; 
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manchon 14 peut encore avoir I'une des formes 



Bien sflr, una combinaison de ces deux 
arrangements (Figures 1A-2A et 1B-2B) d^crits est aussi 
10 possible pour adapter les dimensions aux valeurs des 
modules d'^lasticite des mat^riaxax en alliage ^ mimoire 
de forme et du ou des polym^res choisis. 

De plus, la face interne de ce manchon 14 
peut encore Stre pourvue, d'lm c6t4, des indentations 
15 du genre de celles que I'on a d^crites en faisant 
r^f^rence a la figure 4. 

Sur la figure 6A, on voit un connecteur 
conforme a 1' invention, comprenant plusieurs 
connecteurs 30 du genre de ceux qui ont 6t6 d^crits 
20 precedemment , par exemple en faisant r^f^rence aux 
figures lA et IB. 



solidaires les uns des autres par 1 ' intermediaire 
d' elements 32, par exemple en acier inoxydable, et de 
25 faqron que les axes des pergages longitudinaux 
respectifs des manchons des connecteurs soient 
paralldles les uns axix autres. 



connecter une fibre, optique 2 k une fibre optique 4 de 
30 sorte que le connecteur de la figure 6A permet de 
relier optiquement un premier ensemble de fibres 
optiques 2 a un devixi^me ensemble de fibres optiques 4, 



mentionn§es dans la description des figures 3A a 3D, 



Ces connecteurs 30 sont rendus rigidement 



Chacun de ces connecteurs 30 permet de 
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La figure 6B est line vue en perspective 



sch^matique et partielle d'une variante de rialisation 
de la figure 6A oiX les connecteurs 30 sont rendus 
rigidement solidaires les uns des autres par 
5 1 * interm^diaire de deux plaques identiques 34 et 36 par 
exemple en c^ramique ou en verre, pourvues de sillons 
paralldles en forme de V. 



a accueillir I'un des manchons 14 et, de part et 
10 d'autre de cette portion 38, deux portions 40 et 42 
aptes k accueillir respectivement des portions des 
fibres 2 et 4 <jui se trouvent de part et d' autre du 
manchon consid^r6. 



Chac[ue sillon comprend une portion 38 apte 



15 
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REVENDICATIONS 
1. Connecteur optique, ce connecteur 
comprenant au moins \m moyen ^ m^moire de forme (14, 
18) , ce moyen a m^moire de forme etant apte a : 
5 - se d6former en passant d'lm premier §tat 

^ iin deuxieme Stat par modification de la temperature 
de ce moyen k m^moire de forme, 

- recevoir, lorsqu'il se trouve dans le 
premier Stat, des extrSmitSs respect ives (6, 8) de deiix 
10 fibres optigues (2,4) dcins une position o€L les faces 
respect ives (10, 12) de ces extrSmitSs sont en regard 
Inline de 1' autre, et 

immobiliser ces deux extr^mitSs 
respectives dans cette position tout en rendant ces 
15 extr^mites coaxiales, lorsqu'il se trouve dans le 
deuxieme etat, 

ce connecteur optique etant caracteris6 en 
ce que le moyen ^ mSmoire de forme comprend un premier 
manchon (14) en mat6riau ^ memoire de forme et un 
20 deuxieme manchon (18) en matSriau Slastique, le premier 
manchon Stant ainsi apte k se trouver, suivant la 
temperature de ce premier manchon, dans une phase 
martensitique ou dans une phase aust§nitique, le 
premier manchon et le deiixidme manchon etant coaxiaux 
25 et aptes k exercer des actions radiales I'un sur 
1' autre pour immobiliser ou, au contraire, libirer les 
extremites (6, 8) des fibres optiques, la relation 
empirique exprimant la difference SmlxMml-Sm2xMm2, oil 
Sml et Sm2 representent les sections transversales 
30 respectives des premier et deiixieme manchons (14, 16) 
et Mml et Mm2 representent les modules d'eiasticite 
respectifs de ces premier et deuxieme manchons, etant 
negative, lorsque le premier manchon se trouve dans sa 
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phase martens it ique, et positive lorsque ce premier 
manchon se trouve dans sa phase austenitique . 

2. Connecteur selon la revendication 1, 
dans lequel celui des premier et deuxieme manchons (14, 

5 16) qui est le plus proche des extremites respect ives 
{6, 8) des fibres optiques comprend une face interne 
par 1 » interm^diaire de laquelle ces extremites 
respectives sont immobilis€es, cette face interne 
comprenant des moyens de rapprochement (26) qui sont 
10 aptes k rapprocher ces extrSmitSs I'une de !• autre lors 
de 1 'immobilisation de ces extr^mitSs. 

3. Connecteur selon la revendication 2, 
dans lequel les moyens de rapprochement (26) se 
trouvent d'xrn seul c6te de la face interne, 

15 correspondant k I'line des extr^mit^s respectives (6, 8) 
des fibres optiques, et sont aptes k pousser 
longitudinalement cette extremity vers 1 ' autre 
extremity. 

4. Connecteur selon la revendication 3, 
20 dans lequel les moyens de rapprochement comprennent des 

indentations (26) en dents de scie, 

5. Connecteur selon I'une quelconque des 
revendi cat ions 1^4, dans lequel le deuxidme manchon 
(16) est plac6 k l'int§rieur du premier manchon (14), 

25 ce premier manchon ^tant apte k exercer vine pression 
sur le deuxiSme manchon pour immobiliser les extr^mit^s 
des fibres optiques, lorsque ce premier manchon est 
dans I'etat austenitique, le deuxiime manchon etant 
apte a exercer une pression sur le premier manchon et k 

30 liberer ces extr^mitSs lorsque ce premier manchon est 
dans I'^tat martensitique- 

6. Connecteur selon I'une quelconque des 
revendications 1^4, dans lequel le premier manchon 
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(14) est plac6 ^ l»int€rieur du deuxiSme manchon (16), 
ce deuxiSrae manchon €tant apte k exercer une pression 
sur le premier manchon pour immobiliser les extr^mit^s 
des fibres optiques, lorsque ce premier manchon est 
5 dans l»itat mart ens itique, le premier manchon etant 
apte ^ exercer une pression sur le deuxidme manchon et 
a liberer ces extremit^s lorsque ce premier manchon est 
dans I'Stat austinitique. 

7. Connecteur selon I'xine quelconque des 
10 revendications 1 k 6, dans lec[uel le matSriau filastique 

du deuxiSme manchon (16) est \m polymere, 

8. Connecteur selon l"une quelconque des 
revendications 1 k 7, dans lequel le premier manchon 
(14) a la forme d'un tube (18, 20) qui est continu ou 

15 fendu longitudinalement ou ajour^. 

9. Connecteur selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 7, dans lequel le premier manchon 
(14) est fait a partir d'un fil (22, 24) en mat§riau a 
m^moire de forme, ce fil etant bobing ou maill6 ou 

20 grillage. 

10. Connecteur selon I'une quelconque des 
revendications 1 ^ 9, comprenant une plurality 
d'exemplaires (30) du moyen k m€moire de forme, qui 
sont rendus rigidement solidaires les tins des autres et 

25 prSvus pour connecter une plurality de fibres optiques 
(2) respectivement a une plurality d' autres fibres 
optiques (4) . 
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